





Montage af gipsplader, generelle forhold

Skruning af kortkantsamlinger

Alle kortkantsamlinger i det yderste, synlige
pladelag skal vaere understattet, enten med
leegte/forskalling eller med T-udveksling el-
ler pladeband.

Forskalling

Pladeband

T-udveksling

Affasning af pladekanter

Skérede og savede pladekanter skal fremstd affa-
sede inden aflevering til spartling. Affasningsdyb-
de pg 2 -4 mm.




Montage af gipsplader, generelle forhold

Fuger mod beton eller murvaerk

Ved tilslutning mellem gipsveegge og byg-
ningsdele bestdende af andre byggema-
terialer vil der kunne forekomme mindre
bevaegelser mellem bygningsdelene. Disse
bevaegelser vil oftest kunne ses som ujaevne
revner, der varierer i synlighed henover dret.

For at minimere synligheden aof revnen kan
der monteres en spartelstrimmel pé gips-
pladen, stadt henimod den flankerende
bygningsdel. Den revne, som opstér, vil ef-
terfelgende vaere mere ret og derfor mindre
izjefaldende.

Sparteltape lagt i spartelmasse
giver en harfin revne som er
mindre synlig, nér sparteltapen
stedes mod flankerende bygn-
ingsdel (udfares af maler)
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Bortskzring af forsaenkede pladekanter

Forsaenkede gipspladekanter ber ikke forekomme
i udadgdende- og indadgdende hjerner, vindues-
lysninger, overgange mellem loft/vaeg, veeg/gulv
og lign.

Hvor fuger placeres i yderste gipspladelag
anbefales anvendelse af kantskinne mellem
plade og fuge.

Lydfuger- og taetningsfuger i gulv-, loft- og
higrnesamlinger samt mod andre bygnings-
dele, placeres normalt ved det inderste pla-
delag. Séfremt fugen placeres ved det
yderste pladelag, skal man vaere opmaerk-
som p4, at fugen efter afsluttende oveflade-
behandling, kan fremstd med synlig kontur.

Samling uden lydfuge mod tung bygningsdel. Fugning
( a < 4 mm) udferes of maler.

Samling med lydfuge mod tung bygningsdel. Den in-
derste fuge (lydfugen) udferes af temrer, mens den
ydre fugning (a < 4 mm) udferes of maler.

Samling mod fuge med kantskinne (Fugen udferes af
temrer).




Montage af gipsplader, generelle forhold

Kantskinner

Kantskinner af forzinket stal er beregnet til
at beskytte gipspladekanter, der skal frem-
std med &bne fuger, eller hvor der skal fuges
med fugemasser. Ved hjgrner skal kantskin-
nerne skaeres i gaering. Kantskinnerne mon-
teres med skruer af temrer. Kantskinnerne
spartles.
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Hjernebeskytter til udvendige
90° hjsrner

Hjernebeskytteren fastgeres pr. c¢/c 150 mm
med en “Clinch on” eller “HS-veerktej”. Hjor-
nebeskytteren giver en “forhajning” p& 2
mm i forhold til gipspladeoverfladen. Denne
“forhejning” sleres ved spartling i en bredde
pd op til 600 mm.

Udadgaende hjgrner

< eller > 90°

“Multiflex”- eller “Flex corner tape” er en pa-
pirtape med stdlindlaeg til beskyttelse af ud-
adgéende hjgrner i variable vinkler.

Alle former for sparteltape der opsaettes i
spartelmasse monteres af maleren og spart-
les i en bredde pé op til 300 mm.

Tapen opsaettes med stélarmeringen ind
mod pladerne og kartonen udvendig. Tapen
fastgeres med spartelmasse ligesom andre
typer spartelstrimler.

Gipspladesamlingen tilskaeres ngjagtigt.
Mellem gipspladelagene indlaegges stalvin-
kel (f.eks. vridbart stalprofil) til stabilisering
af hjgrnet.

Hjorner

Forseenkede gipspladekanter bgr ikke fore-
komme i udadgéende- og indadgdende
higrner, vindueslysninger, overgange mel-
lem loft/vaeg og lign.







Montage af gipsplader, vaegge

Leengdemontage

Ved leengdemontage monteres gipspladerne i leegternes laengderetning. Langkanterne sam-
les over laegte. Ved et lag gipsplader faestes kortkantsamling i T-udveksling eller pladeband.
Ved to lag gipsplader forskydes kortkantsamlingen mindst 150 mm mellem de enkelte plade-
lag og kortkanter i yderste pladelag skal skrues mod bagvedliggende pladeband eller T-ud-
veksling.

Kortkantsamlinger

Kortkantsamlinger understattes med T-udveksling
eller pladebdnd (ved 2 pladelag understattes kun
den yderste kortkantsamling).

Pladekanterne i yderste kortkantsamling skal skrues

I pr. maks. 225 mm til T-udveksling eller pladebénd.
Gipspladens kortkanter skal i yderste pladelag af-
leveres affaset.
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1. Leegter
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Leengdemontage med standardplader

2. Inderste pladelag
3. Yderste pladelag
4. Béndstdl eller T-profil
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Montage af gipsplader, veegge

Lengdemontage hvor yderste pladelag er

Kortkantsamlinger
med forsaenkede kortkanter.

Kortkantsamlinger understottes med T-udveksling
eller pladebénd (ved 2 pladelag understattes kun
den yderste kortkantsamling).

Pladekanterne i yderste kortkantsamling skal skrues
pr. maks. 225 mm til T-udveksling eller pladebénd.
Gipspladens kortkanter skal i yderste pladelag af-
leveres affaset.
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Montage af gipsplader, vaegge

Tveermontage

Ved tvaermontage monteres gipspladerne pé tvaers af laegternes leengderetning. Gipsplader-
nes kortkanter skal altid samles over lsegte. Ved beklaedning med 2 pladelag anbringes
lagene med langkanterne forskudt en halv pladebredde i forhold til forste pladelag. De
enkelte pladelag monteres i forbandt, og kortkanter forskydes mindst ét leegtefag fra plade-
raekke til pladeraekke. Med beklaedning best&ende af 2 lag Standardgipsplader uden for-
seenkede kortkanter kan der maksimalt forventes overflader svarende til kvalitetsniveau Q2
og Q3.

Séfremt der kraeves kvalitetsniveau Q4, ber der anvendes gipsplader med alle pladekanter
forssenkede.
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1. Legter

2. Inderste pladelag
% 3. Yderste pladelag




Montage af gipsplader, vaegge

Tveermontage hvor yderste plade-
lag er med forsaenkede kortkanter.

450

&

1. leegter
2. Inderste pladelag

3. Yderste pladelag




Montage af gipsplader, vaegge

Derhuller

Dgrhuller udfgres, s& vidt muligt, med pladesamlinger inde over derdbningen og ikke i flugt
med derdbningens kanter. Dog skal samlingen placeres mindst 100 mm fra dgrdbningens
kant (a).

200 mrI

300 mm







Montage af gipsplader, lofter

Lengde eller tveermontage pa

forskalling af trae eller stal

Montage af gipsplader pa underlag of trae- eller stalforskalling kan foregd bade pé langs og
pd tvaers af underlaget. Generelt kan der kun anbefales anvendelse af 1 pladelag til sekun-
daerer rum, da det mé& forventes, at der kun kan opnés kvalitetsniveau Q1 pé den faerdigbe-
handlede overflade. Der skal altid vaere underlag bag kortkantsamlinger, fx forskalling eller
pladeband. Plader monteres i forbandt.

Lengdemontage af 1 pladelag

1. Forskalling
2. Gipsplade

3. Bandstdl

Der kan forekomme andre montageformer for faste
nedhzengte loftsystemer. Kontakt den enkelte leve-
rander for yderligere information.
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Montage af gipsplader, lofter

Tveermontage af 1 pladelag

A



Montage af gipsplader, lofter

Ved beklaedninger med 2 eller flere pladelag kan disse ogsa opsaettes vinkelret p& hinanden.
For at minimere risikoen for skyggevirkninger, forérsaget af lysindfald fra vinduer, anbefa-

les det at montere gipspladerne séledes, at skarede kortkanter i det sidste pladelag monteres
parallelt med lysets indfaldsretning. Med beklaedning best&ende af 2 lag standardgipspla-

der uden forsaenkede kortkanter kan der maksimalt forventes overflader svarende til kvalitets-
niveau Q2 og Q3. Sé&fremt der kraeves kvalitetsniveau Q4, ber der anvendes gipsplader med
alle pladekanter forsaenkede samt underlag af stélprofiler. S&vel kortkanter og langkanter for-
skydes indbyrdes fra lag til lag. Ligeledes monteres pladerne i laengdeforbandt. Der skal vee-
re underlag til kortkantsamlinger i det yderste pladelag, f.eks pladebénd.

Lengdemontage af
gipsplader - 2 pladelag

—

Bedste retning for ind-
fald af naturligt lys

1. Forskalling
2. Inderste pladelag

3. Yderste pladelag
4. Bandstal

af 2 pladelag, hvor ne-
derste pladelag er med
forseenkede kortkanter.
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Montage af gipsplader, lofter
Tveermontage af 2 pladelag

2. Forste pladelag
3. Yderste pladelag

1. Forskalling

ederste pladelag er

Tveermontage af 2 pladelag,
med forsaenkede kortkanter.

hvor n
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Montage af gipsplader, lofter

Dimensioner pa forskalling

Vejledende dimensioner pd forskallingsunderlaget fremgér af nedenstdende tabel og gaelder
for montering af op til 2 lag gipsplader.

Spaendvidde (mm) Di i pa legter, forskalling og stalprofiler
(Spzerafstand, bjzlkeafstand) Laegter (mm) Forskalling (mm) Stalprofiler (type)
600 22 x 45 22x70 Akustikprofil, AP S 25/85
800 28 x 45 22 x 95 $25/85
1000 28 x 45 22 x 95 $25/85
1200 34 x 45 28 x 70 $25/85
1400 34 x 45 28 x 95 S 45/80
1800 - - S 45/80

Centerafstande forskalling

Centerafstande for forskallingsunderlaget fremgér af nedenstdende tabel:

Pé tveers af Pé langs af
underlaget ) underlaget )
2 lag 12,5 eller 15 mm / pladebredde 900 400 450
1 lag 12,5 eller 15 mm / pladebredde 900 400 300

*) Safremt der forkommer brandkrav til den samlede konstruktion kan andre forskallingsafstande vaere aktuel-
le. Ved krav om fastholdelse af mineraluld kan der f.eks vaere krav om forskalling pr. maksimalt 300 mm eller
der kan veere krav om min. 2 mm tr&d pr. 300 mm.

Se endvidere de enkelte leverandarers anvisninger.

Der kan forekomme andre montageformer for faste
nedhaengte loftsystemer. Kontakt den enkelte leve-
rander for yderligere information.
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Montagearbejdets opfelgning, kontrol og aflevering

Opfolgning eller kontrol pa& arbejdets ud-
forelse, hvor der indgar gipsplader, varie-
rer alt efter hvilke funktioner, f.eks. brand og
lydkrav eller baerende funktioner, der er til-
lagt bygningsdelen jf. projektet.

Kontrolmetode og -omfang af gipspladekon-
struktioner med szerlige funktioner vil fremgé
af projektets udbudskontrolplan.

Planhedsklasse (se side 7) for arbejdets ud-
forelse ber vaere fastlagt og fremgé af pro-
jektmaterialet.

| denne publikation er der lagt vaegt pd al-
mindelige gipspladekonstruktioner, hvor ar-
bejdet udferes pd en faglig korrekt made,
og hvor udfaldskrav, over for efterfalgende
fag, sikres i overensstemmelse med efterfal-
gende checklister.

Monteringsanvisning
Arbejdet udferes i henhold til leverandgrens
monteringsanvisning.

Rengoring

Overflader der er tilsmudsede med f.eks. jord, stov
fra vinkelslibere, fugemasse, martel, fliselim og
lign. skal rengeres inden overfladen bliver meldt
klar til malerbehandling. Rengeringen udferes af
den som har fordrsaget tilsmudsningen

I malerfagets ydelsesbeskrivelse er afstavning for
grunding inkluderet.
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Checkliste - montage af vaegge

Placering og underlag

Det sikres:

* at vaeggen er placeret korrekt i henhold
til projekttegningerne.

* at derhullerne er afsat korrekt i henhold
til projekttegningerne.

* at underlaget for skinnerne er rent og til-
streekkeligt plant, séledes at der kan op-
nés teet kontakt mellem skinne og under-

lag.

Skeletopstilling

Skinnemontage

Det sikres:

e at skinnerne er fastgjort til underlaget pr.
maksimalt 600 mm med passende forbin-
delsesmiddel.

at skinnernes taetningsdug eller gummi-
lister er intakte og uden skader.

at skinnerne er samlet ende mod ende,
og ende mod kant ved hjerner.

at bund- og topskinner er placeret korrekt,
s& skellettet stér i lod.

Leegtemontage

Det sikres:

® at leegterne er placeret med korrekt af-
stand - afhaengig af vaegtype - c/c 450,
c/c 600 eller ¢/c 200 mm.

® at legter stér i lod i begge retninger.

® at leegterne er passende fastholdt til skin-

nerne, f.eks ved klemning, fiksering eller

skruning.

at legterne, hvis pdkraevet, er fikseret

med fixertang eller skruer.

at der er monteret og fastgjort laegte

eller skinne mod tilstedende konstruktion

med maksimal afstand ¢/c 600 mm.

@vrige forhold

Det sikres:

e at der er udfart forstaerkninger omkring
dere med traelaegter eller forstaerknings-
leegter i henhold til leverandgrens anvis-
ninger.

at der er udfert udvekslingsskinne mv.
over dgrdbninger.

at der er placeret forstaerkninger, hvor
der skal ophaenges tunge genstande.

at gennemfgringer for el, ventilation mv.
er korrekt udfert og er taette.

at brand- og lydtilslutninger er korrekt
uvdfert.

Isolering

Det sikres:

e at isoleringstykkelse og type er korrekt.

e at isolering er korrekt tilskéret, saledes at
den passer ngjagtigt ind mellem laegter-
ne og fastholdes ved at blive klemt mel-
lem legterne.

Gipsplademontage
Pladetype

Det sikres:

e at der er anvendt korrekt pladetype og

korrekt antal pladelag.

at pladesamlinger pa de to skeletsider er

forskudt en lzegteafstand (450 eller 600

mm) i forhold til hinanden.

at pladesamlinger er forskudt en leegteaf-

stand i forhold til ferste lag.

at eventuelle kortkantsamlinger er under-

stottede, samt at der ikke er unadigt

mange pladesamlinger.

at skéret kant ikke er anbragt mod kar-

tonbeklaedt kant.

¢ at kortkanter og skérne pladekanter er af-
faset inden montage.
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Checkliste - montage af vaegge

Pladesteds taethed

Det sikres:

e at teetheden i kartonbeklzedte langkant-
samlinger er mellem O og 4 mm

e at teetheden i sk&rne pladesamlinger er
mellem 1,5 og 4 mm

Pladesamlinger ved derébninger

Det sikres:

e at pladesamlinger i yderste lag er place-
ret over dgrdbninger.

Skrueplacering og skruning

Det sikres:

e at der er anvendt rigtig skruetype.

e at skrueleengder er korrekte.

e at skruer er placeret maks. ¢/c 200/225

mm langs pladekanter eller efter leveran-

derens anvisninger.
e at skruer er placeret maks. ¢/c 300 mm
ved mellemunderstatninger eller efter
leveranderens anvisninger.
at afstand til pladekant er korrekt (10-15
mm).
o atf skruer er undersaenkede, uden at kar-
tonen gennembrydes eller gdelaegges.

Ved nogle typer hérde gipsplader forekommer der
ofte en lille lzsrivning af kartonfibre omkring det
iskruede skruehoved. Disse fibre skal inden spart-
ling fiernes ved en let slibning med slibepapir korn
80 - 120. Dette slibearbejde mé i normale tilfsel-
de forventes udfert under spartelarbejdet. Séfremt
der forekommer mange fibre ved sterstedelen af
skruehovederne mé slibearbejde forventes udfart
af gipsmontaren.

Fuger og afslutninger

Akustisk fugning

Det sikres:

* at fugebredden er 7 - 10 mm

* at fugeunderlaget er rengjort.

e at fuger er korrekt udfart hele vejen rundt.

Klargering til spartling/planhed

Det sikres:

* af vaegmonteren har udbedret skader
mv. ved spartling med haerdende spar-
telmasse inden aflevering til maleren. F.eks
skal fuger over 4 mm udfyldes med haer-
dende spartelmasse (udfgres af gipsplade-
montar).

Hjgrnebeskyttelse

Det sikres:

* at der er monteret hjgrnespartelprofil pé&
udadgéende hjgrner.

at disse er fikseret til gipspladen med
,Clinch on” eller ,HS-vaerktgj" pr. c/c
150  mm

at gipspladernes hjgrner > eller < 90° er
understattet og omhyggeligt tilskaret fer
malerens opsaetning af ,Multiflex-" eller
,Flex corner tape”.

Rengering

Inden aflevering foretages der rengering af tilsmud-
sede overflader.
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Checkliste - montage af lofter

Skruemonterede lofter pd tree- eller st&lfor-

skalling anvendes typisk i to situationer:

e direkte opsatte lofter under betondaek.

e direkte opsatte lofter under tagspaer,
under treebjzelkelag eller staletagedaek.

Montageprocessen er stort set identisk for
de to situationer og er derfor udarbejdet
som et feelles checklisteemne.

Den forskalling, som gipsplader opsaettes
pd, kan bestd af leegter eller forskallings-
braedder aof trae eller sekundzer- eller akustik-
profiler af stal.

Placering og underlag

Hejdeplacering af underlag

Det sikres:

* at underlaget for loftet ligger i den
projekterede kote.

at den valgte lzegte- eller profildimension
svarer til den aktuelle speer/bjaelkeaf-
stand. Se tabel (side 23) for vejledende
dimensioner.

at underlaget er plant i henhold til den
valgte planhedsklasse, eller om der skal
foretages opretninger.

@vrige forhold

Det sikres:

e at fugtinholdet i underlag af trae er
kontrolleret og under den pégaeldende
fugtgreense.

e at der er placeret forstaerkning, hvor der
skal ophaenges tunge genstande.

e at gennemfaringer for el, ventilation mv.
er korrekt udfert og er teette.

Gipsplademontage

Pladetype og kanttype

Det sikres:

e at der er anvendt korrekt pladetype og
korrekt antal lag.

¢ at pladesamlinger er forskudt en leegte-
afstand i forhold til et evt. ferste lag.

e at eventuelle kortkantsamlinger er under-
stottede, samt at der ikke er unadigt
mange pladesamlinger.

e at skdret kant ikke er anbragt mod kar-
tonbeklzedt kant.

Pladesteds placering
Det sikres:
e at pladested er placeret midt pa under-

lag.

Ved nogle typer hérde gipsplader forekommer der
ofte en lille lesrivning af kartonfibre omkring det
iskruede skruehoved. Disse fibre skal inden spart-
ling fiernes ved en let slibning med slibepapir korn
80 - 120. Dette slibearbejde mé i normale tilfael-
de forventes udfert under spartelarbejdet. S&fremt
der forekommer mange fibre ved starstedelen af
skruehovederne mé slibearbejde forventes udfart
af gipsmonteren.
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Checkliste - montage af lofter

Pladesteds taethed

Det sikres:

at teetheden i kartonbeklaedte langkant-
samlinger er mellem O og 4 mm

at teetheden i skarne pladesamlinger er
mellem 1,5 og 4 mm

at kortkanter og ské&rne pladekanter er
affaset inden montage.

at kortkantsamlinger, som skal spartles
med papirstrimmel, er forskudt i forhold
til foregdende raekke.

at tvaerfuger er parallele med det ind-
faldne lys, nér det er teknisk muligt.

Skrueplacering og indskruning
Det sikres:

at der er anvendt rigtig skruetype.

at skruelaengder er korrekte.

at skruer er placeret maks. c/c 200 mm
langs pladekanter eller efter leveran-
derens anvisninger.

at skruer er placeret maks. ¢/c 300 mm
ved mellemunderstatninger eller efter
leverandgrens anvisninger.

e at afstand til pladekant er korrekt.

at skruer er undersaenkede, uden at kar-
tonen gennembrydes eller gdelaegges.

Gipspladebeklaedningens planhed

Det sikres:

at loftfladen efter montage fremtraeder
plant i henhold til den valgte planheds-
klasse.

Gipspladebeklaedningens overflade

Det efterses:

om eventuelle skader eller oprifter pd
loftpladerne kan udbedres ved spartling,
eller der skal foretages hel eller delvis
udskiftning of plader.

Fuger og afslutninger

Akustisk fugning

Det sikres:

at fugebredden er 7 - 10 mm

at fugegrundlaget er rengjort.

at fuger er korrekt udfert hele vejen
rundt.

Klargering til spartling/planhed

Det sikres:

at skader og for brede fuger ved sam-
linger mod tilstedende bygningsdele

(> 4 mm) er udbedret ved spartling med
haerdende spartelmasse eller gipsmeartel
inden aflevering.

Rengering

Inden aflevering foretages der rengering af tilsmud-

sede overflader.

29



Indfaldskrav for spartelarbejde

Tolerancer

Nedenstéende tolerancer skal overholdes
ved aflevering af gipspladearbejder:

¢ afstande mellem gipspladens langkanter
skal vaere O - 4 mm.

* mellem kortkantsamlinger skal afstanden
vaere 1,5 -4 mm.

Kortkantsamlinger
Kortkantsamlinger og skérne kanter, som
skal spartles, skal veere understettede, fast-
skruet korrekt og affaset til en dybde af 2 -
4 mm.

Forszenkede pladekanter

Forsaenkede gipspladekanter ber ikke forekomme
i udadgdende- og indadgdende hjerner, vindues-
lysninger, overgange mellem loft/veeg, vaeg/gulv
og lign.

Skader og samlinger

Ved skader og mellemrum sterre end 4 mm
mellem tilstedende bygningsdele er det gips-
pladeentreprengrens ansvar inden afleve-
ring at fjerne beskadigede omrader samt at
spartle disse beskadigelser/samlinger med
haerdende spartelmasse eller gipsmartel.

Rengering

| malerfagets ydelsesbeskrivelse er afstav-
ning fer grunding inkluderet. Dog skal til-
smudsning af overfladen med f.eks. martel,
jord, stav fra vinkelsliber og fliselim vaere
fiernet fer modtagelse.

Skruer

Skruehovederne skal vaere saenket til niveau lige
under gipspladens overflade. Skruehovedet mg ik-
ke gennembryde kartonen.

Ved nogle typer hérde gipsplader forekommer der
ofte en lille lesrivning af kartonfibre omkring det
iskruede skruehoved. Disse fibre skal inden spart-
ling fiernes ved en let slibning med slibepapir korn
80 - 120. Dette slibearbejde mé i normale tilfael-
de forventes udfart under spartelarbejdet. Séfremt
der forekommer mange fibre ved storstedelen af
skruehovederne mé slibearbejde forventes udfert
af gipsmontaren.
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Krav til sparteltape og spartelmasse

Sparteltape

Spartlede gipspladesamlinger skal sikre en
permanent forbindelse mellem gipsplader-
ne. Armeringen er et vigtigt led i spartlin-
gen af pladesamlingerne. Armeringen kan
ikke undlades, selv om der pé overfladen
skal opsaettes glasvaev/filt, flis eller tilsvaren-
de beklaedning. Den styrke, som er nadven-
dig for at undgé revner og spraekker, skal
tilfores gennem spartelmassen sammen med
papir/spartelstrimlen. Det er derfor ikke lige-
gyldigt, hvilken spartelstrimmel, der vaelges.

A Papirstrimmel
Papirspartelstrimmel er
steerk og formstabil i
alle retninger.

Sty
staerk

staerk

Spartelmasse

Papirstrimmel
— Gipsplade

m“——n-

Der anbefales altid brug af papirfugestrimler
til armering af gipspladesamlinger,da disse sam-
men med den rigtige spartelmasse giver stzerke
samlinger.

Spartelmasse

Udover armeringen af samlingen skal der
ogsd anvendes en spartelmasse med den
nedvendige styrke til at lime pladerne sam-
men.

Spartelmassen skal kunne sikre tilstraekke-
lig bejebrudsstyrke og sammenhaengsstyrke
i samlingen.

Det er leveranderen af spartelmassen, der
skal dokumentere, at disse forhold er il ste-
de. Anvend CE-maerkede spartelmasser med
en deklareret styrke p& mindst 300 N.

Vejledende torretider for
luftterrende spartelmasser
Generelle tarretider for spartelmasser er nor-
malt omkring 24 timer, men det afhaenger of
temperatur og luftfugtighed.

Skemaet viser, hvor lang terretiden er i timer
ved forskellige fugtforhold. Undgé de tarreti-
der der er angivet i de gré felter.

Optimal rumklima for spartling er 15 - 20°
C, luftfugtighed 40 — 60 % RF og normal ud-
luftning.

Relativ luft- Temperatur °C
fugtighed

10° 15° 20° 25°
30% 26T 18T 12T 9T
40% 29T 20T 14T 10T
50% 36T 24T 177 127
60% 42T 29T 20T 14T
70% 54T 38T 26T 197
80% 78T 54T 38T 2771
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Spartling

Spartelarbejdet p& gipsplader svarende til
kvalitetsniveau Q2-Q3 udferes efter neden-
stdende principper:

1. llegning af spartelmasse

2. llaegning af papirspartelstrimme

3. Terring

. 2. spartling

5. Terring

6. Slutspartling afheengig of udfaldskrav

N

Spartling af forseenkede
pladeskanter

Gipsplader med forsaenkede kanter skaber
en fordybning med plads til spartelstrimmel
og spartelmasse, nar pladerne er monte-
ret kant mod kant. Spartlingen udfgres over
en bredde p& mindst 300 mm. For at opné

overflade svarende il kvalitetsklasse Q4 an-

befales det, at der som yderste pladelag er
anvendt gipsplader, hvor alle pladekanter
er forsenkede. Desuden skal slutspartlingen
foretages pé& hele overfladen.

—— Spartelbredde mindst 300 mm——|

Spartling af skarne og affasede
pladekanter

Pladesamlinger med skdrne, fasede kanter
skal grundes eller opfugtes far spartling for
at forhindre kantrejsning og indtraengning af
fugt fra spartelmassen.

——— Spartelbredde mindst 450 mm ——|

Gipsplader med rette eller skdrne kanter har
samme tykkelse over hele pladen. Det be-
virker, at spartelsamlingen giver en lille for-
hajning p& overfladen. Denne forhgjning
udjaevnes ved at foretage en bredere efter-
spartling. En spartelbredde p& 450 mm an-
befales for at give et tilfredsstillende resultat.
Der md dog forventes en vis synlighed aof
den feerdigspartlede samling ved sidelysind-
fald.

For at sikre fuld udfyldning af samlingen skal
pladerne vaere monteret med en afstand pé
1,5 - 4 mm, og pladekanterne vaere affaset.
Er dette ikke gjort i monteringsfasen, mé det
efterfelgende udfares med en skarp kniv.

Fuldspartling

Overflader, svarende til kvalitetsniveau Q4, hvor
der stilles hoje aestetiske krav til det feerdige re-
slutat, ber fuldspartles. Dvs. der skal foretages en
spartling af hele den p&gaeldende overflade i en
lagtykkelse p& mindst 1 mm. Desuden ber det yder-
ste gipspladelag vaere udfert med gipsplader, hvor
alle pladekanter er forsaenkede. Se ievrigt bilag
bagest i denne pjece.
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Spartling

Indadgaende hjsrner

For at opné& en optimal holdbarhed skal ind-
adgéende hjerner og overgang mellem
gipsloft og gipsvaeg armeres med papirfuge-
strimmel som almindelige gipspladesamlin-
ger. Ved brug aof akrylfugemasser i hjgrner
kan der ikke forventes en optimal holdbar-
hed.

Papirspartelstrimlen skal leegges i den vade
spartelmasse.

Papirstrimlen skal ikke fugtes far montage.

Fold papirstrimlen langs den markerede cen-
terlinie. Inden montagen bredes papirstrim-
len ud.

Udadgaende hjgrner

P& 90 graders udadgé&ende hjgrner mon-
teres en hjernespartelprofil (dette arbej-
de udferes of gipsplademonteren). Hjgrnet
spartles i en bredde pa op til 600 mm.

Alle samlinger forsynes med papirstrimler — ogsé i
hjerner hvor eventuelle sm§ bevaegelser kan optages.

& bevaege

optages i hjarner/
Hjernespartel A

Ved vinkler starre eller mindre en 90 gro-
der forstaerkes hjgrnerne med ,Multi-flex” /
.Flex corner tape”, som er en papirstrimmel
med en kerne af to metalband. Metalbénde-
ne sikrer, at montagen kan finde sted uanset
vinklen p& det udadgéende hjgrne. Denne
type monteres i spartelprocessen. Der spart-
les i en bredde pd op til 600 mm.

Udadgdende 90 graders hjorner forstaerkes med hjor-
nespartelprofil (monteret af gipsplademonteren) og
spartles i en bredde pé op til 600 mm i den efterfol-
gende spartelproces.

Buede gipskonstruktioner

Buede gipskonstruktioner skal udfgres pd
samme mdde som almindelige gipskonstruk-
tioner. Dog mé& der paregnes ekstra tid til sa-
vel spartling som slibning.

Selve spartelarbejdet udferes med en blad
gummispartel eller en bled plastspartel.
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Fuger udfert under malerarbejde

Fugning

Der skelnes mellem malerfuger og akustik-
fuger. Malerfuger udfares af malerentre-
prengren og skal kun ses som en zestetisk
behandling og beskrives i seerskilt materiale.
Akustikfugen udferes af tamreren og skal sik-
re den pagaeldende konstruktions ydeevne
mht. lydisolation.

Séfremt akustikfugen placeres i det yder-
ste gipspladelag, skal fugen udferes med en
malbar fugemasse. Ligeledes skal fugen ud-
fores, séledes at den er plan med gipspla-
den.

Fugning vil ikke kunne erstatte spartelstrim-
mel i hjgrner og overgange mellem gipsloft
og gipsvaeg. Fugning kan anvendes, hvor
gipsoverflader stader op til andre typer af
byggematerialer. Afstande til andre byg-
ningsdele < 4 mm vil vaere at betragte som
korrekt montage, og eventuel fugning skal
udfgres af malerentreprengren.

Lydfuge (TQ)
Malerfuge (MA)

Spartelmasse samt
sparteltape W

Nér spartelmassen er gennemter,
spartles anden gang. Dette giver en veldefi-
neret, fin revne mellem de to bygningsdele.
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Udfaldskrav - spartlede overflader

Udfaldskrav

- spartlede overflader

Spartlinger i forseenkede langkanter skal vae-
re i niveau med gvrige flader.

Gipsplader med rette eller skérne kanter har
samme tykkelse over hele pladen.

Det bevirker, at spartelsamlingen giver en lil-
le forhajning pé& overfladen. Forhgjningen
sleres ved at foretage en bredere efterspart-
ling p& 450 mm.

Bemaerkning: Fuldspartling anvendes for at
give en jaevn struktur og ikke for at udjsevne
ind- og udadgdende blade buler.

En mindre bled forhajning mé forventes set
i sidelys.

Spartlinger af sem og skruehuller skal veere i
niveau med gipspladens overflade.
Fugninger skal vaere malbare og i niveau
med evrige flader.

Slibningen skal vaere foretaget uden opriv-
ninger og grove ridser i gipspladekartonen.
Fladerne skal efter endt spartling fremst&
med en glat, udfyldt flade eller med en glat,
jeevn flade afhaengig af det foreskrevne ud-

fald.
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Udfaldskrav - feerdigbehandlede overflader

Udfaldskrav
- feerdigbehandlede overflader

Grunding

Der findes flere egnede typer grundingspro-
dukter. De to mest benyttede grundere er
plastgrunder (microdispers) og vandig alkyd-
grunder.

| Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK)
anbefales der brug af vandig alkydgrunder.
Arsagen hertil er, at man skal veere sikker
pd, at grunderen kan forankre alle spartel-
masser.

De fleste malervareleveranderer anbefaler

i dag plastgrunder (microdispers) til savel
grunding af spartelmasse som gipskarton.
Det anbefales at fglge et gennempravet sy-
stem og sikre, at grunder og efterfglgende
malebehandling fungerer sammen. Safremt
man kombinerer produkter fra forskellige le-
verandgrer, vil der i tilfzelde af problemer
med dele af overfladebehandlingen veere ri-
siko for garanti og ansvarsfraskrivelse fra
den enkelte leverander.

Malede overflader

Da udfaldskrav til malede overflader svinger
kraftigt mellem malebehandlingens funkti-
on, henvises til Teknologisk Institut, MBK pa-
radigma ,forventet udfald” eller Malerfagets
Oplysningsrads MBA katalog, hvor paradig-
maet — forventet udfald - ligeledes findes.
Paradigmaet - forventet udfald - er et feel-
les vaerktaj, som byggeriets parter ber gere
brug of. Det preeciseres, hvilke forventninger
der stilles til det feerdige resultat.
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Proceskontrol - for malebehandling

Spartling

Det kontrolleres, at spartelmassen er bear-
bejdet ind i gipspladesamlinger. Der mé& ik-
ke forekomme luftlommer i samlingerne.
Papirstrimlen laegges i den vade spartelmas-
se og presses, s& den over hele fladen har
bergring med spartelmassen. Papirstrimlen
mé& ikke vaere synlig efter slutbehandling.

Daekket, lukket, g|0|t og UdFy|o|t flade -
kvalitetsniveau Q11

Det kontrolleres, at spartelstrimlen er kor-
rekt ilagt spartelmassen, og at den over he-
le fladen har bergring med spartelmassen,
og fyldningen af spartelsamlingen skal vae-
re i niveau med den omgivende flade. Det
kontrolleres ligeledes, at skruehullerne er ud-
fyldte med spartelmasse, og at overskyden-
de spartelmateriale, der rager op, er fjernet.
Spartelmassen skal vaere péafert, séledes at
behovet for slibning er minimalt.

Daekket, lukket, glat og jsevn flade -
kvalitetsniveau Q2

Det kontrolleres, at spartelstrimlen er kor-
rekt ilagt spartelmassen, og at den over he-
le fladen har bergring med spartelmassen.
Fyldningen af spartelsamlingen skal vaere i
niveau med den omgivende flade. Det kon-
trolleres ligeledes, at skruehullerne er udfyld-
te med spartelmasse, og at overskydende
spartelmateriale, der rager op, er fjernet.
Spartelmassen skal vaere pafert, séledes at
behovet for slibning er minimalt. Der mé& ikke
forekomme spor efter anvendelse af veerkte;.

Daekket, lukket, glat og jaevn flade —
kvalitetsniveau Q3

Det kontrolleres, at spartelstrimlen er kor-
rekt ilagt spartelmassen, og at den over he-
le fladen har bergring med spartelmassen.
Fyldningen af spartelsamlingen skal vaere i
niveau med den omgivende flade.

Det kontrolleres ligeledes, at skruehullerne
er udfyldte med spartelmasse, og at der er
udfert ekstra bred spartling over gipsplade-
samlingerne. Det kontrolleres, at der er ud-
fort skrabespartling af hele overfladen, og
at overskydende spartelmateriale, der ra-
ger op, er fjernet. Spartelmassen skal vae-
re p&fert, séledes at behovet for slibning er
minimalt. Der mé& ikke forekomme spor efter
anvendelse af vaerktai.

Daekket, lukket, glat og jeevn flade -
kvalitetsniveau Q4

Det kontrolleres, at spartelstrimlen er kor-
rekt ilagt spartelmassen, og at den over he-
le fladen har bergring med spartelmassen.
Fyldningen af spartelsamlingen skal vaere i
niveau med den omgivende flade. Det kon-
trolleres ligeledes, at skruehullerne er ud-
fyldte med spartelmasse, og at der er udfert
ekstra bred spartling over gipspladesam-
lingerne. Det kontrolleres, at der er udfert
fuldspartling af hele overfladen med en lag-
tykkelse p& minimum 1 mm, og at oversky-
dende spartelmateriale, der rager op, er
fiernet. Spartelmassen skal vaere péfert, sa-
ledes at behovet for slibning er minimalt.
Der md ikke forekomme spor efter anvendel-
se af veerktgi.

Slibning
Generelt skal slibningen vaere udfert sa fla-
derne er glatte at fale pd efter endt slibning.

Grunding

Det kontrolleres, at fladen efter endt tarring
fremstar ikke sugende og afsmitningsfri samt
baeredygtig for videre behandling.

Maling
Det kontrolleres visuelt, at det forventede ud-
fald er opfyldt.

37



Reparation

Reparation

Huller eller oprivninger i gipsplader kan i
mange tilfeelde repareres ved hjzlp of spar-
telmasse.

Bortskaer evt. las karton og gips, udfyld med
haerdende spartelmasse og spartel derefter
pd& normal vis, nar udfyldningen er haerdet.

Er der tale om starre huller, kan reparatio-
nen udfgres ved at indsaette en trekant ud-
skaret af en gipsplade med skré snitflader.
Omkring det skadede areal udskaeres et til-
svarende areal.

Reparationstrekanten fastklaebes i hullet med
haerdende spartelmasse. Herefter spartles
med heaerdende spartelmasse.

Ved reparation af overflader kan der vaere
risiko for glansforskelle samt for skyggedan-
nelser forarsaget of sidelys.
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Bilag 1 Kvalitetsniveauer, Q1-Q4 oversigt

Kvalitetsniveauer for faerdigbehandlede overflader
Q1 Q2

Kvalitetsniveau Q2 opfylder typisk kravene til
en tapetseret overflade eller en malet
overflade, hvor der mé& forventes
skyggevirkninger iszer ved streiflys.

Kvalitetsniveau Q1 opfylder typisk
kravene til en malet overflade i
sekundaerer rum.

Eks.: Lagerrum, Fyrrum, Teknikrum, Eks.: Opholdsrum, soverum, kekken, toilet,

Pulterrum, etfc. entre, kontorlokaler, korridor, etc.

Det pagaeldende Kvalitetsniveau ber Det pagaeldende Kvalitetsniveau ber fremgé

fremgd af projektbeskrivelsen. af projektbeskrivelsen. Dette kvalitetsniveau

vaelges normalt, s&fremt intet andet fremgar
af projektmaterialet.

Lempet klasse Normal Klasse

+/-5 mm (Stél) +/- 3 mm (Stal)
+/- 8 mm (Tree) +/-5 mm (Tree)

Trae eller stal Trae eller stal.

Minimum 2 lag gipsplader.

Minimum 1 lag gipsplader

a) Armering og spartling af pladesamlinger a) Armering og spartling af pladesamlinger
+ skruehoveder. + skruehoveder.

b) Evt. én ekstra gang spartling af pladesamlinger. b) En ekstra gang spartling af pladesamlinger
+ skruehoveder.

2 gange malerbehandling. Mindst 2 gange malerbehandling

eller tapet.

eller Glasvaev + Grunding + 2 gange
malerbehandling.

Skemaet er vejledende, idet der forekommer flere variationsmuligheder inden for de enkelte udfarelsesmetoder
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Bilag 1 Kvalitetsniveauer, Q1-Q4 oversigt

(e X]

Kvalitetsniveau Q3 opfylder typisk kravene til en
tapetseret jeevn overflade eller en malet glat
overflade, hvor skyggevirkninger ved strejflys ikke
kan udelukkes.

Eks.: Opholdsrum, soverum, kekken, toilet, entre,
kontorlokaler, korridor, etc.

Det pagaeldende Kvalitetsniveau skal fremga
saerskilt af projektbeskrivelsen.

Skaerpet Klasse

Q4

Kvalitetsniveau Q4 opfylder typisk kravene til en
malet glat overflade, hvor der stilles hgje krav til den
feerdige overflades kvalitetsniveau. Skyggevirkninger

ved specielle lysforhold kan ikke helt udelukkes.

Eks.: Udstillingsrum, konferencerum, Opholdsrum i boliger hvor der

forekommer kraftige lysindfald i form af sidelys, Rum med overfla-
der som er malerbehandlet med hgj glans, etc.

Det pagaeldende Kvalitetsniveau skal fremga
saerskilt af projektbeskrivelsen.

Haj Klasse

+/-2 mm (Stal)
+/-3 mm (Trae)

+/-2 mm (Stal)

a)

b)

c)

d)

Minimum 2 lag gipsplader.

Armering og spartling af pladesamlinger
+ skruehoveder.

En ekstra gang spartling af pladesamlinger
+ skruehoveder.

En gang spartling bredt henover pladesamlinger.

Skrabespartling af hele fladen.

Mindst 2 gange malerbehandling
eller tapet.

eller Glasvaev + Grunding + 2 gange
malerbehandling.

Minimum 2 lag gipsplader. Yderste pladelag er
udfert med alle pladekanter forsaenkede.

a) Armering og spartling af pladesamlinger
+ skruehoveder.

b) En ekstra gang spartling af pladesamlinger
+ skruehoveder.

<) En gang spartling bredt henover pladesamlinger.

d) Fuldspartling af hele overfladen i lagtykkelse
pé& mindst 1 mm.

Glasveev + Grunding + 2 gange malerbehandling

eller mindst 3 gange malerbehandling.
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Bilag 2 Beskrivelse - kvalitetsniveau Q1 - Q4

Dzkket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveau Q1

For overflader, hvor der ikke stilles szerlige aestetiske og/eller funktionelle krav.
Eksempler: pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum altsg sekundaere rum.

Flader, kanter og false star ensartede i kular og glans samt er glatte at fole pd. Porer er
lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivende
flade. Ujeevnhed hidrerende fra underlaget kan forekomme.

Spartlingen omfatter:

¢ llaegning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den
omgivende flade.

e Skruehuller skal vaere udfyldt.

Spartelmateriale, der rager op, skal fiernes. Grater fra anvendelse af vaerktaj kan forekom-
me.

Dzkket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveauv Q2

For overflader, hvor der stilles astetiske og middel funktionelle krav.

Eksempler: opholdsrum, soverum, kekken, toilet, entre, kontorlokale, korridor

Flader, kanter og false star ensartede i kular og glans samt er glatte at fgle pd. Porer er
lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivende
flade. Ujaevnhed hidrerende fra underlaget kan forekomme.

Spartlingen omfatter:

* ll=gning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den
omgivende flade.

e Skruehuller skal vaere udfyldt.
Spartelmateriale, der rager op, skal fiernes. Der ma ikke forekomme spor efter veerktgj. Ved

kvalitetsniveau Q2 som grundlag for veegbeklaedninger og maling, mé& der forventes synlige
skyggevirkninger, iseer ved strejflys.

@nskes en reduktion af skyggevirkninger skal der udferes spartling i henhold til kvalitets-
niveau 3.
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Bilag 2 Beskrivelse - kvalitetsniveau Q1 - Q4

Daekket, lukket, glat og jeevn flade - Kvalitetsniveau Q3

For overflader, hvor der stilles aestetiske og middel funktionelle krav.

Eksempler: opholdsrum, soverum, kakken, toilet, entre, kontorlokale, korridor.

Flader, kanter og false star ensartede i kulgr og glans samt er glatte at fole pé. Porer,
huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Planhed bestemmes af specifikationerne til underlaget.

Spartlingen omfatter:

¢ lleegning aof sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den
omgivende flade.

e Skruehuller skal vaere udfyldt.
e Spartlingen udfgres med ekstra bred spartling over samlinger.
e Skrabespartling af hele overfladen.

Ved strejflys, kan skyggevirkninger ikke udelukkes. Omfanget af skyggevirkninger vil dog vae-
re mindre end ved "Daekket, lukket, glat og udfyldt /Q2 - Kvalitetstrin 2”.

Dzkket, lukket, glat og jeevn flade - Kvalitetsniveau Q4

For overflader, hvor der stilles sstetiske og middel funktionelle krav.

Eksempler: opholdsrum, soverum, kakken, toilet, entre, kontorlokale, korridor.

Flader, kanter og false star ensartede i kulgr og glans samt er glatte at fgle pd. Porer,
huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Planhed bestemmes af specifikationerne til underlaget.

Spartlingen omfatter:

¢ llzegning aof sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den
omgivende flade.

o Skruehuller skal veere udfyldt.

¢ Spartlingen udferes med ekstra bred spartling over samlinger

* Fuldspartling of hele overfladen med en lagtykkelse p& minimum 1 mm.

Ved kvalitetsniveau “Daekket, lukket, glat og jeevn /Q4 - Kvalitetstrin 4” kan skyggevirkninger
ved specielle lysindfald ikke undgas.
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Bilag 3 Malerfagets Paradigma

Der er i pjecen ikke taget hgjde for den afsluttende overfladebehandling, idet der findes utal-
lige muligheder for afsluttende behandlinger f.eks. beklaedninger, glatte og strukturerede
overflader i forskellig glans og typer.

Der henvises derfor til malerfagets beskrivelsesvaerkigjer sasom:

* Malerfagets Behandlingsanvisninger (MBA), udgivet af Danske Malermestre.
www.mba.malermestre.dk

* Malerfagligt behandlingskatalog (MBK), udgivet af Teknologisk institut.

Fortolkning af maleparadigmaet ”“Forventet udfald”:

Da:kket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveau Q1 og Q2:

SR eemmh o

Flader, kanter og false star ensartede i kular og glans samt er glatte at fgle pd. Porer er luk-
kede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivende flade.
Ujeevnhed hidrerende fra underlaget kan forekomme.

Dzkket, lukket, glat og jeevn flade - Kvalitetsniveau Q3 og Q4:

Flader, kanter og false star ensartede i kular og glans samt er glatte at fale pd. Porer, huller,
revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult. Planhed
bestemmes af specifikationerne til underlaget.

Glat, udfyldt og bekledt flade - Kvalitetsniveau Q1 og Q2:

Flader, kanter og false er glatte at fale p&. Huller, revner og samlinger er udfyldt fil niveau
med den omgivende flade. Flader star ensartede beklzedt. Ujsevnheder hidrerende fra under-
laget kan forekomme. Bekleedning i form af vaev, tapet eller anden beklaedning skal defineres
ved typebetegnelse eller eksempel pé handelsnavn.

Glat, jevn og bekl=edt flade, - Kvalitetsniveau Q3 og Q4:

H
4

Flader, kanter og false er glatte at fale pd. Porer, huller, revner og samlinger er udfyldte, og
overfladens oprindelige struktur er skjult. Flader sté&r ensartede bekleedt. Planhed bestemmes
af specifikationerne til underlaget. Beklaedning i form af vaev, tapet eller anden beklsedning
skal defineres ved typebetegnelse eller eksempel p& handelsnavn.
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Malersektionen
Traesektionen
Postboks 2125

DK-1015 Kabenhavn K
Telefon: 7216 0000
Telefax: 7216 0010

danskbyggeri@danskbyggeri.dk
www.danskbyggeri.dk

knaf M\ @ cyproc

Knauf Danogips A/S Malerfagets Oplysningsrad Gyproc A/S
Klavermarksvej é Islands Brygge 26 Hareskovvej 12
DK-9500 Hobro DK-2300 Kgbenhavn S DK-4400 Kalundborg

Telefon: 9657 3000 Telefon: 7023 7300 Telefon: 5957 0330
Telefax: 9657 3001 Telefax: 3263 0399 Telefax: 5957 0301
info@knaufdanogips.dk mo@malermestre.dk info@gyproc.com

www.knaufdanogips.dk www.malermestre.dk www.gyproc.dk





